
Auswirkungen der Reraffination (im Vergleich zur Primärraffination)

Ressourcenschonung und Reduktion des
CO�-Fußabdrucks

Nahezu abfallfreier Aufbereitungsprozess mit
sehr geringer Schadstoffproduktion

Effektive Entfernung giftiger polyaromatischer
Verbindungen und Reduktion des Ausstoßes
von krebserregenden Substanzen

Bewahrung der synthetischen Basisöl-
komponenten

Hauptvorteile:

Produktinformation
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Nachhaltige Mabanol Blue Schmierstoffe
Für unsere Kunden. Für unsere Umwelt. Für unsere Zukunft.

Mabanol Blue Schmierstoffe
schonen Ihre Gesundheit, Ihre
Anlagen und die Umwelt.
Mabanol Blue Schmierstoffe sind Hochleistungsschmier-
stoffe auf Basis nachhaltig hergestellter Kernsolvate.
Der Upcycling-Prozess zur Herstellung von nachhaltigen
Grundölen führt nachweislich zur Reduktion von Treib-
hausgasen im Vergleich zur Produktion von konventio-
nellem Grundöl. Außerdem werden in diesem Prozess
weitere Schadstoffe entfernt und die Produkteigen-
schaften durch die Bewahrung synthetischer
Komponenten gezielt optimiert.
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Vergleich konventionelles Grundöl (SN) zu nachhaltig hergestelltem
Kernsolvat (KS)

Vergleich der Verwendung von 1 t Rohöl vs. 1 t Gebrauchtöl
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Bis zu

30x
geringerer Rohstoffeinsatz bei der
Herstellung nachhaltiger Grundöle
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